
S z e n t k i r á l y Kft.

G A R D E N  M A C H I N E S

TERMÉKKATALÓGUS



BEMUTATKOZÁS

A Szentkirály Kft. több évtizedes múlttal, hosszú évek tapasztalataival rendelkezik. Az 1960-as 
években az ún. „Vörös” féle kapálógépek gyártása még magyar Danuvia motorral történt, majd az 
egykori Pécsi Vasas Ipari Szövetkezetbe olvadva, a gépek az 1970-es években kétütemű Sachs és 
magyar KMG motorokkal kerültek értékesítésre. Az 1983-ban kivált Fémipari Kisszövetkezet, 
Szabadszentkirályon fémfeldolgozással kezdte meg önálló működését. A rotációs kapálógépek 
gyártása 1984-ben újra elindult, s még ebben az évben a boltokba került az első kb. 25 db saját 
fejlesztésű kerti kisgép. Az 1980-as években a kapák főleg Aspera motorral lettek szerelve, ám a 
kisszövetkezet 1986-tól az országban, s talán az egész volt keleti blokkban elsőként és szinte 
kizárólagosan elindította az Amerikából importált Briggs&Stratton motorokkal szerelt rotációs 
kapálógépek és fűnyírók gyártását is. Ezeknek a kiváló motoroknak és a magas minőségnek 
köszönhetően a cég folyamatosan fejlődött. A rendszerváltás évében, 1989-ben már mintegy 300 
millió forintos árbevétellel rendelkezett.

A rendszerváltás után bekövetkezett változások nem kedveztek a kisszövetkezetnek. Az ekkor 
jelentkezett problémákat leküzdve egy magyar magánszemélyekből álló kör 1993-ban létrehozott 
egy céget, amely ma is, mint Szentkirály Kft. működik. A tulajdonosoknak és a mindenkori 
vezetésnek köszönhetően a Kft. megalakulása óta folyamatosan modernizálódik, fejlődik és kiváló 
termékeivel minden évben újabb és újabb vevők tetszését nyeri meg. Az indulás utáni években 
5-7.000 db rotációs kapálógép gyártása volt a jellemző. Ez a szám mára eléri a több mint 15.000 
db kerti kisgép gyártását és ezek értékesítését Európa szerte.
A cég a magyar mezőgazdasági kisgépgyártás egyik legmeghatározóbb vállalkozása, mely 1998. 
óta az ISO 9001 minőségirányítási rendszer szerint gyártott KF jelzésű rotációs kapálógépei révén 
vált ismertté.

A cég fő tevékenysége a saját fejlesztésű rotációs kapák, az ezekhez kapcsolható adapterek, 
valamint szüretelő eszközök gyártása. A gépeket a cég által közvetlenül importált, mindenki által 
jól ismert, hosszú múltra visszatekintő, megbízható motorokkal szerelik. A kapálógépek két nagy 
világmárka, az amerikai Briggs & Stratton és a japán Honda motorokkal kerülnek forgalomba.

Az egyéb alkatrészek gyártását főként hazai alapanyagból a társaság dolgozói állítják elő, 
viszonylag szűk beszállítói háttér segítségével. A belföldi piac mellett számottevő export forgalom 
kerül lebonyolításra Közép- és Kelet-Európában. A gépek mintegy 60%-a külföldön kerül 
értékesítésre. A kapálógépek esetében az erőátvitel acélcsiga-bronzkerék áttételen valósul meg. A 
meghajtómotorokba épített regulátor miatt a forgó kapaegységek fordulatszáma minden esetben 
közel azonos, így jól elvégezhető a talaj fellazítása.

A kapálógépek mellett az azokhoz tartozó adapterek gyártása is kiemelkedő, melyek használatával 
megkönnyíthetők a különböző kerti munkák. A Szentkirály Kft. székhelye 2014. elejéig 
Szabadszentkirályon volt, a Szaván lévő telep külső telephelyként üzemelt, 2014. márciusában 
azonban a cég kivonult Szabadszentkirályról és az összes gyártási folyamatot Szava-Vaskapu 
pusztán egységesítették.

SZENTKIRÁLY TERMÉKKATALÓGUS



DRAGON
ADAPTEREZHETŐ UNIVERZÁLIS KAPÁLÓGÉP

KÖRMÖSKERÉK MYKSAJÁRÓKERÉK SEBESSÉGFELEZŐ SARABOLÓGYEPSZELLŐZTETŐ

TOLÓLAP KULTIVÁTORJOBBRAFORGATÓ
EKE

TÖLTÖGETŐ EKE

GYÜMÖLCSDARÁLÓ

BURGONYAKISZEDŐ

MULCSOZÓ FŰNYÍRÓDOBKASZA SZIVATTYÚ UTÁNFUTÓ

KOMPOSZTÁLÓ

1:24

2x2, 2x3

520-770 mm

45 kg

ALKATRÉSZELLÁTÁS

ORSZÁGOS SZERVIZ

2 ÉV GARANCIA2

55

S z e n t k i r á l y Kft.

K E R T I G É P E K

A fénykép csak illusztráció!

Honda GCV-160 motorral*
Hagyományos kuplungos, új tolókarral szerelt
Rendelési szám: KAEF1600

Honda GCV-160 motorral*
Ejtő kuplungos, régi tolókarral szerelt
Rendelési szám: KAEF3200

M O T O R V A R I Á C I Ó K  É S  R E N D E L É S I  S Z Á M O K

H A S Z N Á L H A T Ó  A D A P T E R E K

*Az új európai motorszabványok miatt a motor típusa változhat. Az új motor típusok: GCV170 és GCV200

GCV-160*     |     160 cm3     |     3.3 kw



DRAGON
ADAPTEREZHETŐ UNIVERZÁLIS KAPÁLÓGÉP

KÖRMÖSKERÉK MYKSAJÁRÓKERÉK SEBESSÉGFELEZŐ SARABOLÓGYEPSZELLŐZTETŐ

TOLÓLAP KULTIVÁTORJOBBRAFORGATÓ
EKE

TÖLTÖGETŐ EKE

GYÜMÖLCSDARÁLÓ

BURGONYAKISZEDŐ

MULCSOZÓ FŰNYÍRÓDOBKASZA SZIVATTYÚ UTÁNFUTÓ

KOMPOSZTÁLÓ

1:24

2x2, 2x3

520-770 mm

46 kg

ALKATRÉSZELLÁTÁS

ORSZÁGOS SZERVIZ

2 ÉV GARANCIA2

65
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SZENTKIRÁLY TERMÉKKATALÓGUS

H A S Z N Á L H A T Ó  A D A P T E R E K

Honda GCV-190 motorral*
Hagyományos kuplungos, új tolókarral szerelt
Rendelési szám: KAEF3800

A fénykép csak illusztráció!

GCV-190*     |     187 cm3     |     4.8 kw

*Az új európai motorszabványok miatt a motor típusa változhat. Az új motor típusok: GCV170 és GCV200



TOMY
ADAPTEREZHETŐ UNIVERZÁLIS KAPÁLÓGÉP

KÖRMÖSKERÉK MYKSAJÁRÓKERÉK SEBESSÉGFELEZŐ SARABOLÓGYEPSZELLŐZTETŐ

TOLÓLAP KULTIVÁTORJOBBRAFORGATÓ
EKE

TÖLTÖGETŐ EKE

GYÜMÖLCSDARÁLÓ

BURGONYAKISZEDŐ

MULCSOZÓ FŰNYÍRÓDOBKASZA SZIVATTYÚ UTÁNFUTÓ

KOMPOSZTÁLÓ

1:20

2x2

520 mm

36 kg

ALKATRÉSZELLÁTÁS

ORSZÁGOS SZERVIZ

2 ÉV GARANCIA2

20
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S z e n t k i r á l y Kft.

K E R T I G É P E K

H A S Z N Á L H A T Ó  A D A P T E R E K

ejtő kuplungos     |      2x2 kapatag

Rendelési szám: KAEF2603

Briggs&Stratton 500 E     |     140 cm3     |     2.2 kw



KF-SPRINT
ADAPTEREZHETŐ UNIVERZÁLIS KAPÁLÓGÉP

KÖRMÖSKERÉK MYKSAJÁRÓKERÉK SEBESSÉGFELEZŐ SARABOLÓGYEPSZELLŐZTETŐ

TOLÓLAP KULTIVÁTORJOBBRAFORGATÓ
EKE

TÖLTÖGETŐ EKE

GYÜMÖLCSDARÁLÓ

BURGONYAKISZEDŐ

MULCSOZÓ FŰNYÍRÓDOBKASZA SZIVATTYÚ UTÁNFUTÓ

KOMPOSZTÁLÓ

ALKATRÉSZELLÁTÁS

ORSZÁGOS SZERVIZ

2 ÉV GARANCIA2

SZENTKIRÁLY TERMÉKKATALÓGUS

1:24

2x2

520 mm

28
0 
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41 kg

H A S Z N Á L H A T Ó  A D A P T E R E K

Rendelési szám: KAEF2801

ejtő kuplungos     |      régi tolókarral szerelt

Briggs&Stratton 500 E     |     140 cm3     |     2.2 kw



KF-QUANTUM
ADAPTEREZHETŐ UNIVERZÁLIS KAPÁLÓGÉP

KÖRMÖSKERÉK MYKSAJÁRÓKERÉK SEBESSÉGFELEZŐ SARABOLÓGYEPSZELLŐZTETŐ

TOLÓLAP KULTIVÁTORJOBBRAFORGATÓ
EKE

TÖLTÖGETŐ EKE

GYÜMÖLCSDARÁLÓ

BURGONYAKISZEDŐ

MULCSOZÓ FŰNYÍRÓDOBKASZA SZIVATTYÚ UTÁNFUTÓ

KOMPOSZTÁLÓ

ALKATRÉSZELLÁTÁS

ORSZÁGOS SZERVIZ

2 ÉV GARANCIA2

60

1:24

2x2, 2x3

520-770 mm

28
0 
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47 kg

S z e n t k i r á l y Kft.

K E R T I G É P E K

H A S Z N Á L H A T Ó  A D A P T E R E K
A fénykép csak illusztráció!

V A R I Á C I Ó K  É S  R E N D E L É S I  S Z Á M O K

Briggs&Stratton 675 EXI     |     163 cm3     |     4.1 kw

Hagyományos kuplungos, új tolókarral szerelt
Rendelési szám: KAEF4000

Ejtő kuplungos, régi tolókarral szerelt
Rendelési szám: KAEF4102

675 IS önindítós motor, új tolókarral szerelt
Rendelési szám: KAEF4004



EXTRA
 Briggs&Stratton 875 EXI     |     190 cm3     |     4.8 kw

ADAPTEREZHETŐ UNIVERZÁLIS KAPÁLÓGÉP

KÖRMÖSKERÉK MYKSAJÁRÓKERÉK SEBESSÉGFELEZŐ SARABOLÓGYEPSZELLŐZTETŐ

TOLÓLAP KULTIVÁTORJOBBRAFORGATÓ
EKE

TÖLTÖGETŐ EKE KOMPOSZTÁLÓ

GYÜMÖLCSDARÁLÓ

BURGONYAKISZEDŐ

MULCSOZÓ FŰNYÍRÓDOBKASZA SZIVATTYÚ UTÁNFUTÓ

1:24

2x2, 2x3, 2x4

520-770-1010 mm

52 kg

ALKATRÉSZELLÁTÁS

ORSZÁGOS SZERVIZ

2 ÉV GARANCIA2

875
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SZENTKIRÁLY TERMÉKKATALÓGUS

H A S Z N Á L H A T Ó  A D A P T E R E K
A fénykép csak illusztráció!

Hagyományos kuplungos, új tolókarral szerelt
2x3 kapatagos
Rendelési szám: KAEF5300

Hagyományos kuplungos, új tolókarral szerelt
2x4 kapatagos
Rendelési szám: KAEF5301

875 IS önindítós motor, új tolókarral szerelt
2X4 kapatagos
Rendelési szám: KAEF5311

V A R I Á C I Ó K  É S  R E N D E L É S I  S Z Á M O K



S z e n t k i r á l y Kft.

K E R T I G É P E K

DOBKASZA
ÖNJÁRÓ, MOTOROS

KÖRMÖSKERÉK MYKSAJÁRÓKERÉK SEBESSÉGFELEZŐ SARABOLÓGYEPSZELLŐZTETŐ

TOLÓLAP KULTIVÁTORJOBBRAFORGATÓ
EKE

TÖLTÖGETŐ EKE KOMPOSZTÁLÓ

GYÜMÖLCSDARÁLÓ

BURGONYAKISZEDŐ

MULCSOZÓ FŰNYÍRÓDOBKASZA SZIVATTYÚ UTÁNFUTÓ

DK-552

H A S Z N Á L H A T Ó  A D A P T E R E K

vágószélesség 550mm

Briggs&Stratton 163 cm3 motorral
Rendelési szám: DOBM0001

Honda GCV-160 motorral*
Rendelési szám: DOBM0000

Honda GCV-190 motorral*
Rendelési szám: DOBM0003

ALKATRÉSZELLÁTÁS

ORSZÁGOS SZERVIZ

2 ÉV GARANCIA2

A fénykép csak illusztráció!

*Az új európai motorszabványok miatt a motor típusa változhat. Az új motor típusok: GCV170 és GCV200

M O T O R V A R I Á C I Ó K  É S  R E N D E L É S I  S Z Á M O K



Rendelési szám: DOBA0000

DOBKASZA

»      Szükséges meghajtó teljesítmény: min. 5,5 LE
»      Hajtómű: bronzcsigás 1:24 áttételű
»      Munkaszélesség: 550 mm
»      Vágási magasság: 30 mm
»      Munkateljesítmény: 1000-1400 m /h
»      Menetsebesség 0,8m/s
»      Dobfordulat: 1325 1/min (motorford. 2500 1/min-nél)
»      Dönthetőség oldalirányban: 12 fok
       (talajegyenetlenség leküzdése miatt)

Mindenfajta füves terület kaszálására alkalmas, 
önjáró, forgódobos kasza adapter. 
Vágás után jobbra rendre rak.

»      Kések: 4 db lengőkés
»      Menet tengelykapcsoló: kézi kapcsolású kúpos súrlódóbetétes
»      Menetsebesség: ékszíjtárcsa hézagolással állítható
»      Dob tengelykapcsoló: kézi kapcsolású ékszíjas
»      Tömeg: 57 kg

ADAPTER

SZENTKIRÁLY TERMÉKKATALÓGUS

Rendelési szám: MIKS0000
Rendelési szám: MUAD0000 (dobkaszához), 
                            MUAD0001 (hajtóművel, kerékkel) 

MULCSOZÓ
ADAPTER

»      Szükséges meghajtó teljesítmény: 5,5 LE
»      Hajtómű: Áttétel összesen 1:72 (Bronzcsigás + fogaskerék)
»      Munkaszélesség: 530 mm
»      Vágási magasság: 40-80 mm
»      Munkateljesítmény: 1000-1400 m2/h
»      Menetsebesség: 0,8 m/s ékszíjtárcsa hézagolással állítható
»      Dobfordulat: 1325 1/min (motorford. 2500 1/min-nél)
»      Kés: 530 mm
»      Menet tengelykapcsoló: kézi kapcsolású kúpos súrlódóbetétes
»      Tömeg: 50 kg

Mulcsozó-fűnyíró gép, mely gazos, 
gyomos területek tisztítására alkalmas.  
A növényi szárak metszését követően a levágott részeket szétdarabolja. 
A talajkövetés a két oldalon található csúszó talpakkal állítható. 
Akadályba ütközés esetén, az ékszíj megcsúszása akadályozza meg a 
gép esetleges károsodását.

MYKSA
Üzemi és rögzítő fékkel ellátott, 
egy személy szállítására
alkalmas vontatott gyártmány.

»      Felszerelési helye: kapálógép csoroszlyatartó 
       helyére, dobkasza vagy mulcsozó adapter után
»      Szélessége: 600 mm
»      Hosszúsága: 1260 mm
»      Össz. terhelhetősége: 120 kg
»      Saját tömeg: 25 kg



S z e n t k i r á l y Kft.

K E R T I G É P E K

»      Kapálógép kihajtótengelyére 
       közvetlenül felszerelhető
»      Csapszeg biztosítás
»      Rugók száma: 2x20 db
»      Átmérő: 230 mm
»      Művelési mélység: 25 mm
»      Művelési szélesség: 550 mm
»      Tömeg: 5,4 kg

FŰNYÍRÓ
ADAPTER

»      Kapálógép felsőrésszel közvetlenül csatlakoztatható
»      Munkaszélesség: 450 mm
»      Munkateljesítmény: 400-500 m /h
»      Vágási magasság: 30-50-70 mm

Rotációs kapálógéppel rendelkező gazdáknak a gyep
nyírásához. Az alapgéphez egyszerűen csatlakoztatható.
A vágókés külön tengelyen van csapágyazva, így nem 
sérül a motor főtengelye, a kúpos tengelykapcsoló 
pedig biztosítja akadályok elérése esetén a tengelyek 
megcsúszását.

»      Állítása: kerekek átszerelésével
»      Kések: 1 db forgókés
»      Tömeg: 11 kg

GYEPSZELLŐZTETŐ
ADAPTER

A forgó mozgást végző rugók az elhalt növényi részeket távolítják
el, továbbá a gyep levegőztetését segítik, elõsegítve ezzel a levegő,
víz és tápoldat bejutását a talajba.

Kiskuplungos
Rendelési szám: FUNA0000

Nagykuplungos
Rendelési szám: FUNA0001

V A R I Á C I Ó K

Rendelési szám: GYEP0000-GYEP0001



GYÜMÖLCSDARÁLÓ

»      Kapálógép felsőrésszel közvetlenül csatlakoztatható
»      Stabil 3 mm-es mélyhúzott lemezház
»      Garatméret: 95 mm
»      Tömeg: 14,5 kg

A gyümölcsdaráló a Szentkirály Kft. által gyártott és forgalmazott
kapálógépek adaptereként használható. Az eszköz alkalmas alma, 
birs, körte, illetve egyéb gyümölcsök ledarálására, ezzel is 
megkönnyítve a cefrekészítést.

ADAPTER

SZENTKIRÁLY TERMÉKKATALÓGUS

EKE
JOBBRAFORGATÓ

Késes csoroszlyával felszerelt, egytestű vontatott adapter.
Sebességfelező felszerelésével ajánljuk.

KOMPOSZTÁLÓ
ADAPTER

»      Kapálógép felsőrésszel közvetlenül csatlakoztatható
»      Stabil 3mm-es mélyhúzott lemezház
»      Felcsavarozott 2 db forgókés+1db állókés
»      Késtartó mérete: 350 mm
»      Garatméret: 50 × 75 mm
»      Tömeg: 19 kg

Alkalmas az etetőnyíláson 
behelyezett növényi hulladékok, 
ágak apróra szecskázásához, 
komposztáláshoz való
előkészítéséhez.

Rendelési szám: GYUD0000

Kiskuplungos
Rendelési szám: KOMP0000

Nagykuplungos
Rendelési szám: KOMP0001

V A R I Á C I Ó K

Rendelési szám: JEKE0001

»      Az ekegerinc és a csoroszlya csavarkulccsal állítható
»      Felszerelési helye: kapálógép csoroszlyatartó
»      Művelési mélység: max. 150 mm
»      Tömeg: 7 kg



S z e n t k i r á l y Kft.

K E R T I G É P E K

KULTIVÁTOR

»      Felszerelési helye: kapálógép csoroszlyatartó helyére
»      Munkaszélesség: 330-660 mm kézzel állítható
»      Művelési mélység: max. 50 mm
»      Tömeg: 10 kg
»      Sebességfelező felszerelésével ajánljuk

Növényi kultúrák sorközművelésére kifejlesztett,
háromkéses vontatott eszköz.

SEBESSÉGFELEZŐ

»      Leszerelhető egylépcsős szíjtárcsás kivitel (1:2)
»      Ékszíjméret: 13×630
»      Tömeg: 5 kg

A motor és a csigás hajtómű közé építve csökkenti a kimenő
fordulatszámot, a vonóerőt pedig növeli. 
Vontatott munkaeszközökhöz ajánljuk. Kapálógép felső- és
alsórésszel közvetlenül csatlakoztatható.

UTÁNFUTÓ

»      Felszerelési helye: kapálógép csoroszlyatartó helyére
»      Plató szélesség: 1030 mm
»      Plató hosszúság: 1340 mm
»      Rakfelület: 950 × 1250 mm
»      Korlát magassága: 370 mm
»      Össz. terhelhetőség: 400 kg
»      Saját tömeg: 85 kg

Üzemi és rögzítő fékkel ellátott egy személy és max. 5 db szabványméretű
láda /600×400/ szállítására alkalmas vontatott gyártmány.

Rendelési szám: KULT0000

Rendelési szám: UTFU2000, UTFU2017

A fénykép csak illusztráció!

SEKF0046 Ékszíjas kiskuplungos aluházas
SEKF0053 Ékszíjas nagykuplungos aluházas

V A R I Á C I Ó K



SZENTKIRÁLY TERMÉKKATALÓGUS

SARABOLÓ

»      Csapszeges biztosítás
»      Spirálisan elhelyezett 5 db vágókés
»      Átmérő: 270 mm
»      Művelési mélység: max. 30 mm
»      Művelési szélesség: 600 mm
»      Tömeg: 9 kg

Növényi kultúrák gyomtalanításához, a talaj legfelső rétegének
megmunkálásához. Kapálógép kihajtótengelyére közvetlenül
felszerelhető.

VÍZSZIVATTYÚ

»      Kapálógép felsõrésszel közvetlenül csatlakoztatható
»      Szívómagasság: 7 m
»      Szállítómagasság: 25 m
»      Vízszállítás: max. 180 l/perc
»      Szívócső csatlakozás: 5/4"

Egyfokozatú, nem önfelszívó lábszeleppel ellátott örvényszivattyú.
Használható főként ott ahol nem áll rendelkezésre elektromos áram.

ADAPTER

TOLÓLAP

»      Felszerelési helye: kapálógép hajtómű furatcsonkjai
»      Munkaszélesség: 850 mm
»      Munkamagasság: 330 mm
»      Tolólap állítás: szárnyas anyával 18 fokonként
»      Tömeg: 11 kg

Hó eltakarítására kifejlesztett, de gabonaféleségek porciózására
is megfelelő, állítható tolólemezzel ellátott adapter. 
Sebességfelező felszerelésével ajánljuk.

Rendelési szám: SARA1500/1501

Rendelési szám: SZIV0000

Rendelési szám: TOLO0000
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TÖLTÖGETŐ EKE

»      Felszerelési helye: kapálógép csoroszlya helyére
»      Nyitási szélesség: 250-450 mm csavarkulccsal állítható
»      Művelési mélység: max. 250 mm csúszótalp állítással
»      Tömeg: 5 kg

Burgonya betöltésére alkalmazott kettős, állítható kormánylemezzel 
ellátott adapter. Sebességfelező felszerelésével ajánljuk.

BURGONYAKISZEDŐ

»      Felszerelési helye: kapálógép csoroszlya helyére
»      Munkaszélesség: 550 mm
»      Hossz: 350 mm
»      Művelési mélység: 180 mm
»      Tömeg: 3 kg
»      Sebességfelező felszerelésével ajánljuk

Alkalmas a termés bakhátból történő kivetésére.

KÖRMÖSKERÉK

»      Csapszeges biztosítás
»      Nyílbordás vaskörmök
»      Átmérő: 330/420 mm

»      Palástszélesség: 80 mm
»      Nyomtáv: 360/415 mm
»      Tömeg: 7/9,5 kg

Passzív talajművelő eszközök vontatásához, különösen ajánlott
eke vontatására. Kétféle méretben gyártjuk.
Kapálógép kihajtótengelyére közvetlenül felszerelhető,
5 kg-os keréksúllyal bővíthető.

Rendelési szám: TEKE0000

Rendelési szám: BURG0000

KORK1100/1101 330 mm
KORK1300/1301 420 mm

V A R I Á C I Ó K



Mélyhúzott acéltálcás, fa kosaras prések,
lédús gyümölcsök elsősorban szőlő
lepréselésére. A 32 literes és 43 literes
prések esetén a kosár bontható.

Szőlőprés 8L      SZOL0800
Szőlőprés 20L    SZOL2000
Szőlőprés 32L    SZOL3200
Szőlőprés 43L    SZOL4300

8/20/32/43 LITERESEK

SZŐLŐPRÉS
Acél garattal ellátott, két poligon törőhengeres
kézi hajtású gyümölcsroppantó készülék..

SZŐLŐZÚZÓ

Rendelési szám: SZZU0000

S z e n t k i r á l y Kft.
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Gyártó: Szentkirály Kft. 
rotációs kapálógépek, adaptereik 
és kézi munkaeszközök gyártása.

Magyarország  
7813 Szava, Vaskapu puszta 099/1 hrsz. 

A gyártó folyamatosan fejleszti termékeit és fenntartja a jogot, hogy minden előzetes egyeztetés nélkül megváltoztassa termékeket, azok konstrukcióját, műszaki és esztétikai tulajdonságait. 

Helytelen használat balesetveszélyt eredményezhet, ezért mindig alaposan olvassa el és tartsa be a használati utasításban írottakat. Minden műszaki adat a kiadás idején fennálló állapotot tükrözi. 

A termékfejlesztések során ezen adatok változhatnak. A nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. 

Az Ön forgalmazója




